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型 式 SD-1 SD-1RI

タ イ プ TYPE GP TYPE NC ー

検 知 原 理 接触燃焼式 ニューセラミック式 非分散型赤外線式

検 知 対 象 ガ ス 可燃性ガス

検 知 方 式 拡散式

検 知 範 囲 0～100％LEL 検知対象ガスによる 0～100％LEL

警 報 設 定 値 25％LEL（標準） 検知対象ガスによる 25％LEL（標準）

警報精度（同一条件下） 警報設定値に対して±25％以内

警報遅れ（同一条件下） 警報設定値の1.6倍のガスにて30秒以内

警 報 表 示 ガス警報 ： ALMランプ点灯（赤）
故障警報 ： FAULTランプ点灯（黄）/内容表示

伝 送 仕 様 ※ 1 3線式アナログ伝送 DC4～20mA（電源共通［電源, 信号, コモン］）

ガ ス 濃 度 表 示 7セグメントLED 4桁表示

防 爆 構 造 耐圧防爆構造

防 爆 等 級 ※ 2
 TIIS Ex d ⅡC T5 X  TIIS Ex d ⅡC T6 X
 ATEX Ⅱ 2G Ex db ⅡC T5 Gb
 IECEx Ex db ⅡC T5 Gb

 ATEX Ⅱ 2G Ex db ⅡC T6 Gb
 IECEx Ex db ⅡC T6 Gb

保 護 等 級 IP65相当

使 用 温 湿 度 範 囲  TIIS -20～+53℃（急変なきこと）、95％RH以下（結露なきこと）
 ATEX/IECEx -20～+60℃（急変なきこと）、95％RH以下（結露なきこと）

電 源 DC24V±10％

消 費 電 力 最大3W 最大3W 最大2W

外 形 寸 法 約148（W)×167（H）×88（D）mm（突起部は除く）

質 量 約2.0kg

型 式 SD-1GH

検 知 原 理 半導体式

検 知 対 象 ガ ス 可燃性ガス／毒性ガス

検 知 方 式 拡散式

検 知 範 囲 検知対象ガスによる

警 報 設 定 値 検知対象ガスによる

警報精度（同一条件下）
警報設定値に対して±25％以内（可燃性ガス）
警報設定値に対して±30％以内（毒性ガス）

警報遅れ（同一条件下）
警報設定値の1.6倍のガスにて30秒以内

又は60秒以内（検知対象ガスによる）

警 報 表 示 ガス警報 ： ALMランプ点灯（赤）
 故障警報 ： FAULTランプ点灯（黄）/内容表示

伝 送 仕 様 ※ 1 3線式アナログ伝送 DC4～20mA（電源共通［電源, 信号, コモン］）

ガ ス 濃 度 表 示 7セグメントLED 4桁表示

防 爆 構 造 耐圧防爆構造

防 爆 等 級 ※ 2
 TIIS Ex d ⅡC T5 X
 ATEX Ⅱ 2G Ex db ⅡC T5 Gb
 IECEx Ex db ⅡC T5 Gb

保 護 等 級 IP65相当

使 用 温 湿 度 範 囲  TIIS -20～+53℃（急変なきこと）、95％RH以下（結露なきこと）
 ATEX/IECEx -20～+60℃（急変なきこと）、95％RH以下（結露なきこと）

電 源 DC24V±10％

消 費 電 力 最大3.1W

外 形 寸 法 約148（W）×167（H）×88（D）mm（突起部は除く）

質 量 約2.0kg
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型 式 SD-1EC

検 知 原 理 定電位電解式

検 知 対 象 ガ ス 硫化水素／一酸化炭素

検 知 方 式 拡散式

検 知 範 囲
硫 化 水 素 ： 0～30ppmまたは0～50ppm、0～100ppm
一酸化炭素 ：  0～75ppmまたは0～150ppm、0～200ppm、 

0～250ppm、0～300ppm

警 報 設 定 値 検知対象ガスによる

警報精度（同一条件下） 警報設定値に対して±30％以内

警報遅れ（同一条件下） 警報設定値の1.6倍のガスにて30秒以内

警 報 表 示 ガス警報 ： ALMランプ点灯（赤）
故障警報 ： FAULTランプ点灯（黄）/内容表示

伝 送 仕 様 ※ 1 3線式アナログ伝送 DC4～20mA（電源共通［電源, 信号, コモン］）

ガ ス 濃 度 表 示 7セグメントLED 4桁表示

防 爆 構 造 耐圧防爆構造

防 爆 等 級 ※ 2
 TIIS Ex d ⅡC T6 X
 ATEX Ⅱ 2G Ex db ⅡC T6 Gb 
 IECEx Ex db ⅡC T6 Gb

保 護 等 級 IP65相当

使 用 温 湿 度 範 囲 -10～+40℃（急変なきこと）、30～80％RH（結露なきこと）

電 源 DC24V±10％

消 費 電 力 最大1.1W

外 形 寸 法 約148（W）×203（H）×88（D）mm（突起部は除く）

質 量 約2.2kg

型 式 SD-1OX

検 知 原 理 隔膜ガルバニ電池式

検 知 対 象 ガ ス 酸素

検 知 方 式 拡散式

検 知 範 囲 0～25.0vol％

警 報 設 定 値 18.0vol％

警報精度（同一条件下） 警報設定値と警報を発したときの濃度指示値と差は0

警報遅れ（同一条件下） 酸欠警報において10～11vol％のガスを検知させて5秒以内

警 報 表 示 ガス警報 ： ALMランプ点灯（赤）
故障警報 ： FAULTランプ点灯（黄）/内容表示

伝 送 仕 様 ※ 1 3線式アナログ伝送 DC4～20mA（電源共通［電源, 信号, コモン］）

ガ ス 濃 度 表 示 7セグメントLED4桁表示

防 爆 構 造 耐圧防爆構造

防 爆 等 級 ※ 2
 TIIS Ex d ⅡC T6 X
 ATEX Ⅱ 2G Ex db ⅡC T6 Gb 
 IECEx Ex db ⅡC T6 Gb

保 護 等 級 IP65相当

使 用 温 湿 度 範 囲 -10～+40℃（急変なきこと）、95％RH以下（結露なきこと）

電 源 DC24V±10％

消 費 電 力 最大1.1W

外 形 寸 法 約148（W）×208（H）×88（D）mm（突起部は除く）

質 量 約2.5kg
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型式 SD-1 SD-1RI SD-1GH SD-1EC SD-1OX

タイプ TYPE GP TYPE GP H TYPE NC TYPE NC H － TYPE H TYPE HS － TYPE H － TYPE H TYPE HS － TYPE H TYPE HS

防 爆 性

防 爆 構 造 耐圧防爆構造

防爆等級（TIIS） Ex d ⅡC T5 X Ex d ⅡC T6 X Ex d ⅡC T5 X Ex d ⅡC T6 X Ex d ⅡC T6 X

防爆等級（ATEX） Ⅱ 2G Ex db ⅡC T5 Gb Ⅱ 2G Ex db ⅡC T6 Gb Ⅱ 2G Ex db ⅡC T5 Gb Ⅱ 2G Ex db ⅡC T6 Gb Ⅱ 2G Ex db ⅡC T6 Gb

防爆等級（IECEx） Ex db ⅡC T5 Gb Ex db ⅡC T6 Gb Ex db ⅡC T5 Gb Ex db ⅡC T6 Gb Ex db ⅡC T6 Gb

各種認証

C E  M a r k i n g 適合品

MED（船用機器指令） ※ － － － － ※ － － － － － ※

機 能 安 全 規 格 － － － － 安全度水準 SIL2 － － － 安全度水準 SIL2 － － 安全度水準 SIL2

通信機能 H A R T 通 信 － HART 7 － HART 7 － HART 7 － HART 7 － HART 7 － HART 7

型式 SD-1 SD-1RI SD-1GH SD-1EC SD-1OX 使用用途

オプション
（別売品）

日除けカバー
（壁面用/パイプ用） 〇 〇 〇 〇 〇 直射日光や輻射熱による本体の温度上昇を抑えるためのカバーです。

保護カバー
（壁面用/パイプ用） 〇 〇 〇 〇 〇 本体を保護するカバーです。

表示部カバー 〇 〇 〇 〇 〇 表示部用の日除けカバーです。

校正キャップ 〇 〇 〇 〇 〇 校正キャップです。

耐溶剤用保護カバー 〇 〇 〇 〇 〇 表示部用の耐溶剤用保護カバーです。

Uボルトユニット 〇 〇 〇 〇 〇 本体を2Bポールに設置するときに使用する取付け金具一式です。

丸形防滴キャップ 〇 〇 〇 － － センサ部用の防滴カバーです。

※別途、MED専用仕様としてラインアップがあります。（4-20mA）
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