
防爆構造電気機械器具型式検定合格証 ,ぉ 産業安全技術協会
公益社回法人

T:I S Techn。 loOv inaututiOn Ofindustrlat S●:ov

申   請   者
1東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 0号
1理研計器株式会社

製   造   者
東京都.板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

名品 ガス検知器 (吸 引式 )

型 式 の 名 称
SD一 D58。 AC
(同 一型 式 は別 表 の とお り)

防 爆 構 造 の 種 類 | 朧圧防爆構造

対象ガス又は恭1気―の:

爆発等級及び発火度
IB+H2T4‐

防  爆  記  号 Ex d Ⅱ BttH2T4

適 用 基 準
工場電気設備防爆指針 (国 際規―格に整合 した技術:指針 2008)

」NIOSH― TR一NO.43

定 格

検知:素:子電源.出1カ

流量素子電源`出 力

伝送信号出力

接点出力

-20℃ ～ +50℃

(同|― 型式はかJ表 のとおり)

電源

周1囲温度

DC3.OV 430mA

DC2.OV 170mA

DC24V 25mA

AC100～ 110V
50/60Hz 120mA

AC250V
DC30V

0。 5A(抵 抗負荷)

0.5A(抵 抗負荷)

使  用  条  件

型 式検 定合格番 号 第 TC20223 号

型:式検1定者の所属及び氏名有 効 期 間

2021年  9月  2日 から 21024年  9月  1日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

2024年  9月  2日 から 2027年  9月  1日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

年   月  日から 年 1 月  日まで

年   月   日か ら 年  月  日まで

規貝11に よる 定に合格 した ことを証明す る。

2012年  7月 31日

型式検定実施者 公益社
―
団
―
法人 産業安全技術協会長
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防爆
!構

造電気機
!械

器具型式検定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
公益社団法人

T]IS hChn。的むylnaJtudon of hdu`tFIII Saお V

申   請   者
東京都板椅区小豆沢 2.丁 目7番 6号
理研計器株1式会社 |      ―

東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社      ―

名 ガスー検知器

型 式 の 名 称
SD― D5.8。 AC
(同 ■型式は男呼表のとお り)

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

対象ガス又は蒸気の

爆1発 等!級'及 び発:火度
IB+H2T4 Gb

防 爆 記 号 Ex d II B+H2T4 Gb

適 用 基 準
工場電気設備:防爆ヤ旨針 (国 際整合技術指針 )

JNIOSH■ TR■46・ 1及 Cド 212015

定 格

電源  AC100～ 110V
50/60Hz 120mA

:検知素子電源 出力 DC3.OV 430:弾 AI

i流―量素子電源 出力 DC2.OV l‐ 70mA
伝送信 号出力 DC24V 25mA
:接 点出力 AC250V O.5A(抵 抗負荷)

Drc 3 0 V O.5A(抵 抗負荷 )

周囲温度 二 20℃～+50℃

(同 一型式は別表 の とお り)

使  用.条  件
桜合部の「諸寸法について情報を得るためには、取扱1説 明:書に従い、機器の製
1造者へ:問 い合わせること。

型 式 検 定 合格 番 号 第 TC22186X号

有 効 期 間 型式検定者の所属及び氏妬

2020年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

2023年  6月 28日 から 2026年  6月 22日 まで 試験認証部:  佐藤 英徳

年  月  日から 年  月  日まで

年  月  日から 年  1月r  日まで

機.械 等検定規則による型式検定に合格したことを証明す る。

12017年  6月 23日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

TC22186X_0_10736二 3.1/2
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防爆構造電気:機:械器具型式検定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
公益社団法人

▼l i S Fechnolourtn,titutlon oflnduさ に員ISofev

申   請   者
東京都板橋甚小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会:社

東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

製
― 造  者

名 ガス検知器

型 式 の 名 称
SD― D58,AC・ NP
(同 二型式ヤま別表の:と お り)

耐圧防爆構造防 爆 構 造 の 種 類

対象ガス又は蒸‐気の

爆発等級及び発火度
Ⅱ B+H2T4 Gb

防 爆 記 号 Ex dⅡ BttH2T4 Gb

適 用 基 準
工場:電気!設備ヽ防爆指針 t国際整合技術指針 )

JNIOiSH=T夜-46-1及 び 2:2:91-5

定 格

電源  AC100～ 110V
50/60Hz 100mA

検知素子電源出力 DC3.3V 17 0rnA
流量素子電源出力 DC2.OV 170mA
伝送信 号出力 DC24V 22mA
接 点出力 AC250V O.5A(抵 抗負荷)

D:C30V O.5A(抵 抗負荷 )

周囲温度 -20℃ ～+50℃

(同 一型式は月1表のとおり)

使 用 条 件
1接i合都の「諸 寸法について情報を得るためにはヽ取扱説明1書に従い、機器の製
造者へ問い合わせること。

第 TC22192X号型 式 検 定 合 格 番 号

型式検定者の所属及び―氏名有 効 期 間
:

2029年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

試験認証部: 佐藤 英徳2023年  6月 23日 か ら 2026年  6月 22日 まで

年  月  日々 半ら 年  月  日まで

年  月  日か ら 年  月  日まで

機|オ)父 等検定規則による型式検:定
Fィこ合格 したことを証明する。

2'017年  6月 23日

型式検定実施者 公益社団'法人 産業安全技術協会長

TC22192X_0_10736二 3二1/2



↓ ① Ｎ Ｎ 岸 Ｏ Ｎ Ｘ ‐ 〇 ‐ ド 〇 『 ω ⇔ ‐ ф ド ］
＼ ］

同
一

型
式
―

驚
表

周
囲

温
度

…
20
PC
ィ

+5
0'
C

接
点

出
力

無
し

D0
24
V 
22
船

At
tH
AR
T

DC
24
V 
22
mA

流
量

素
子

電
派

:出
力

D0
40
V 
17
0m
A

無
し

無
し

検
如

:素
子

篭
源

出
力

DC
3.
3V
 1
79
機

A

DC
l,
OV
 
22
0h
A

DC
l.
OV
 2
20
mA

17
0m
A

電
派

50
/6
0H
z 
10
0m
A

AC
10
0^
'1

AC
10
0～

11
0V

OO
/e
O■

2 
10
0m
八

型
式

の
名
称

SO
■
Dt
ti
AC
―

Zユ
NP

GD
一

D5
8「

AC
・
NP

GD
―

D5
3・

AC
―
Z'
NP

表
中
の
i 
  
 l
 
は
検
=快

試
品
告
示
す



防爆構造電気機械器具型式検定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
公益社団法人

TEES Tochnol● 0,iniutむ Won ofinttuお〔‖■S“▼。v

申   請   者
東京1都 板橋:i区 小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

―

製   造   者
東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

名 ガス検:知 器

型 式 の 名 称
SD― D58・ ACoSP
(同■型式―は別表のとおり)

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

対象ガス又は蒸気の

爆発等.級 及び発火度
Ⅱ B+H2T4 Gb

防  爆  記  号 Ex d]BttH2T4 Gb

適 用 基 準
工場電気設:備1防爆1指針 (国際整合技術指針 )

」N10SHttTR-46〒 l及 0ミ 212,015

定 格

電源 AC100～ 1 1 0Vi      i
50/60Hz 120mA

検知素子電源出力 DC3.OV 4 3 014A
I流量素子電源出力 DC2.OV 170mA
伝送信号出力 DC24V 22mA
接 点出力 AC250V O.5A(抵 抗負荷)

D!C30V O.5A(抵 抗負荷う

周囲温度 -20℃ ～+50℃

(同 一型式 は1烈よ表 の とお り)

使 用 条 件
1接合部Iの1諸寸法について情報を得るためには、取↓及説明

―
書に従い、機器の製

造者へ F口弓い合わせること。

型 式 検 定合 格番 号 第 TC22194X号

有 効 期 間 型式検定者の所属及び氏名

2029年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

2023年  6月 23日 か ら 2026年  6月 22日 まで 試験認!証部1  佐藤 英徳

年   月  日から 年  月  日まで

年  月  日か ら 年  丹  日まで

機械等検定規則による型式検定:に 合格 したこ とを証明する。

12017年  6月 23日

型式検定実施者 公益社団法人

TC22194X_0_10736二 3二1/2

産業安全技術協会長
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防爆構造電気機械器具型式:検 定合格証 ″

`
産業安全技術協会
公益社団法人

THS T● Chn。,o9y hautut on Or ndust市 耐 8aお v

申   請   者
東京都板橋区小豆沢 2丁目 7番 6号
理研計器株式会社

製   造   者
東京i都オ反橋1区 小豆沢 2丁 目 7番 6号
「理研1計

―
器株式会社

品
―

名 ガス検
!知

器 (吸 号1式 )

型 式 の 名 称
SD一 D58・ DC
I(同一型 式 は別表 の とお り )

防 爆 構 造 の 種 類 十耐圧防:爆構造

対象ガス又は蒸気の

爆発等級及び発火度
ⅡB+H2T4

防 爆 記 号 Ex d Ⅱ BttH2T 4

適 用 基 準
工場電気設備防爆指針 (国際規格に整合 した技術指針 12008)

」NIOSH― TR一NO,43

定 格

電源

検知
―
素子電源出力.

流量素子電源:出 力

伝送信号出力

接点出力

-20℃ ～ +53℃

DC24V 860mA

OV 430mA

DC2.OV 170mA

DC24V 25mA

ぐ同一型式は別:表 のとお り)

周1囲塩度

D Ci3

Ａ

Ａ

５

５

AC 2 5 0iV 0
DC30V  O

抵抗揆荷 )

抵抗負荷 )

使  用1 条  件

型 式検 定合格 番 号 第 TC20224 号

有 効 期 間 型式検定者の所属及び氏名

2021年  9月  2日 か ら 202:4年  9月  1日 まで 試験認!証都  佐藤 英徳

2024年  9月  2日 か ら 2027年  9月  1日 ま で 試験認証部  佐藤 英徳

年   月   日か ら 年   月  :日 まで

年  月  日か ら 年   月  日まで

機 規則|に よる型

7月 31日

定に合格 した ことを証明す る。

2012年

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

TC20224_0_10735_3_.docx1/2
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防爆構造電気機械器具型式検定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
公益社団法人

TEI S ToChn。 1。むユh●雪tu領 on ofindu■ ltearev

申   請   者
東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器1株式会社  |

東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

名 ガス検知器

型 式 の 名 称
SD‐ D58・ つ C
(同 ■型式は別表のとおり)

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

対象ガス又はI蒸気 の

爆'発.等1級及び発火度
Ⅱ BttH2T 4 Gb

防 爆 記 号 Ex dⅡ B+H2T4 Gb

適 用 基 準
工場電気設備I防爆指針 (国際整合技術指針 )

JNIOSH=TR‐46■ 1 及てバ212:015

定 格

電源 DC24V 360mA
検知素子電源出力 DC3= OV 439mA
流量素子電源出力 DC2.OV 170郵 A
伝送信号出力 DC24V 25mA
接点出力 AC250V O.5A(抵 抗負荷う

DC3ov o.5A(抵 抗負荷 )

周囲温度 -20℃ ～+53℃

(同 一型式は別表の とお り)―

使 用 条 件
接合部の諸寸法について情報を得るためには、取扱説1明 書に従iV― 、ヽ機器の製
造者べ問い合わせること。

型 式 検 定合 格 番 号 第 TC22185X 号

有 効 期 間 型式検定者の所属及び!氏 名

2020年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

2023年  6月 23日Iか ら 2026年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

年  月  日か ら 年  月  日まで

年   月  日から 年  月・  日まで

機
―
械等検定規則 による型式検定 イこ合格 した ことを証明す る。

12017年  6月 23日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

TC22185X_0_10736_3二 1/2
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防爆構造:電気機械器具型式検定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
公益社団法人

▼ lBS Tac睛 n。 lo書 Vin4憫 1苗

“

On。
'InduStfttI SaFov

申   請   者

製   造   者
東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

品 名 ガス検知器

型 式 の 名 称
S DttD 5 8・ DC・ NP
(同 ‐型式は別表の |と:お りつ

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

対象ガス又は1蒸 気の

爆発等級及|び発火度
Ⅱ BttH2T4 Gb

防 爆 記 号 Ex dⅡ B+H2T4 Gb

適 用 基 準
工場電気設備防1爆指針 t国 際整合技術指針 )

JNIOSHttT‐R-46-1及 てが2120■5

定 格

電源  DC24V 300mA
検知素子電源出力 DC8,3V 170mA
:流 量素子電源出力 DC2,OV 1 7 01in A
:伝送信号出力 DC24V 22mA
接点出力 AC250V O.5AI(抵 抗負荷 ):    DC30V O.5A(抵

抗負荷 )

.周 囲温度 -20℃ ～ +53℃

(同 一型(式は別表の とおり)

使 用 条 件
:接:合部つ諸寸法について情報を得るためには、取扱説明:書 に従い 、機器 の製
造者へ問い合わせ ること。

型 式 検 定合 格 番 号 第 TC22191X号

有 効 期 間 型式検定者の所属及び氏名

2020年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

2023年  6月 23日 か ら 2026年  6月 22日.ま で 試験認 証部' 佐藤 英徳

年  月  日から 年  月  日まで

年 月 日iか ら 年  月  日まで

機‐械:等 検定規則による型式検定イこ合格 したことを証明する。

2.e:17年  6月 23日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

TC22191X_0_10736二 31 1/2
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防爆構造電気機
―
械器具型式検定合格証 ,ぉ産業資金技術協会

公益社回法人

▼1l S Technolo自▼よⅢ餌t薔‖On。 田nduollLI S占!aty

申   請   者
東京都板橋1区 小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

製   造   者

品 名 ガス検'知 器

SD一 D58‐ D!C・ SP
(同 一型式は別表 :の|と お り)

型 式 の 名 称

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

対象ガス又は蒸気の

爆発等級及び発火度
Ⅱ B+H2T4 Gb

防 爆 記 号 Ex d I BttH2T 4 Gb

適 用 基 準
工場1電気設備

―
防爆指針 t国 際整合技術指針 )

」NIOS■
二TIR-46=1及 0民 2:i2.0二十5

電源  DC24V 3oOmA
検知素子電源出力 DC3.OV 430mA
!流量素子電源出力 DC2.ov 170五 A
I伝!送信号出力 DC24V 22mA
接点出力 AC250V O.5A(抵 抗負荷 )

'    DC30V O.5A(抵 抗負荷 )

.周 囲温度 -20℃ ～+53℃

(同 一型:式は別表のとおり)

樟使 用 条 件
合「部の1諸 寸法について情報を得るためには、取扱説明書に従

～
ヤ、機器の製

者へ問い合わせること。

第 TC22193X 号型 式検 定合格番 号

型式検定者の所属及び十氏名有 効 期 間

2020年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

試験認言工部i 佐藤 英徳2023年  6月 23日 から 2026年  6月 22日 まで

年  月  日から 年  月  日まで

年  月  :日 から 年  月  日まで

機械等検定規則による型式検定 に合格 したことを証明する。

20:17年  6月 23日

型式検定実施者 公益社団法人 産 業安全技術協会長

TC22193X_0_10736_3 k/2
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公益社箇法人

防爆構造電気機械器具型式:検 定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
T E I S ToChnd00y hautut10n ofhduatnal satlv

申   請   者
東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
選研計器株式会社

製   造   者
東京都板橋:区小豆沢 2丁 目 7番 6号
理研:計器株式会社

F■
!

日Fl 名 ガス検i知器 (吸 引式 )

型 式 の 名 称
SD一 D58・ AC・ GH
(同 一型 式 は別表 の とお り)

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

対象ガス又は蒸1気の

爆発等級及び発火度
ⅡB+H2T4

Ex d Ⅱ BttH2T4防 爆 記 号

適 用 基 準
工場電気設備防爆指針 (国,際i規格に整合 した技術指

―
針 2008)

」N10SH― TR―NO.43

格

AC100～ 110V
50/60Hz 120mA
DC6.5V 205mA
DC2,OV 170mA
DC24V 22mA
AC250V O.5A(抵 抗負荷 )

DC30V  O.5A(抵 抗負荷 )

-20℃ ～ +50℃

電 源

周囲温度

(同 一型i式:は 別表のとお り)

i検矢日1素子電源出―カ

流量素子電源:出 力

伝送信号!出 力

接点出力

使  用  条  件

型式i検 定合格番号 第 TC20506 号

有 効 期 間 型式検定者の所属1及 び氏名

2021年  8月 31日 から 2024年  8月 30日 まで 試験
!認

証部  佐藤 英徳

2024年  8月 31日 から 20271年  8月 30日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

年   月  日から 年  月  日まで

年   月   日か ら 年  月  日まで

規貝中に よる 定に合格 した ことを 明する。

2013年 10月 18日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

TC20506_0_10735_3_.docx1/2
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防爆構造電気機械器具型式検定合格証 ,ぉ産業安1全技術協会
公益社団法人

▼W S ToChn。ぃBr hatttutlon or hduetJat Sa“ Ⅲ

申   請   者
東京都板橋:区小豆沢 2丁 目 7番 6号
理研計器株式会社       |

東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

製   造   者

コ
印 名 ガス検知器

型 式 の 名 称
SD‐ D58・ AC'GH
(同 一型式 は身1表 の とお り)

耐圧防爆構造防 爆 構 造 の 種 類

姑象:ガ ス又は本気の

爆発等級:及 び発火度
・Ⅱ B+H2T4 Gb

防 爆 記 号 Ex dIBttH2T4 Gb

適 用 基 準
工場電気:設備1防1爆指針 t国 際整合技術指針 )

JNIOSH=TR-46二 1:及  〔バ21:12e15

50/60Hz 120mA
素子電源出力 DC6.5V 205mA
素子電源出力 DC2.OV 170mA
信号出力 DC24V 22mA
出力 AC250V O.5A(抵 抗負―荷)

DiC 3 0 V O.5A(抵 抗負荷 )

温度 -20℃ ～+50℃

(同 一型式は別‐表'の とお り)

伝!送

周 囲

点

電源  AC100～ 110V

使 用 条 件
接‐合1部|の

1諸 寸法について情報を得るためには、取扱説明1書 に従い 、機器 の製
:造者へ問い合わせること。

第 TC22190X 号型 式 検 定合 格番 号

型式検定者の所属及びi氏名有 効 期 間

2029年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

試験:認証部十 佐藤 英徳2023年  6月 23日 か ら 2026年  6月 22日 まで

年  月  日から 年  月  日まで

年  月  日か ら 年  月  日まで

機i械!等検定規則による型式検定に合格 したことを証明するも

!2:0-17年
 6月 23日

型式―検定実施者 公益社団1法 人 産業安全技術協会長

TC22190X_0_10786… 3二 1/2
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申   請   者
東京都板橋区小豆沢 2丁 目 7番 6号

計器株式会社

製   造   者
東京者卜板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
1理研計器株:式:会 社

向
口口 名 ガス検:知器 (吸 引式 )

型 式 の 名 称
SD一 D58・ DC・ GH
(同 一型 式 は別 表 の とお り)

防 爆 構 造 の 種 類 !耐圧
!防―爆構造

対象ガス又は蒸気の1

‐爆発等級及び発火度
: Ⅱ BttH2T 4

防 爆 記 号 Ex d Ⅱ BttH2T 4

適 用 基 準
工場電気設備防爆指針 (国際

:規:格 に整合 し:た 技―術指針 12008)

」N10SH― TR―NO.43

定 格

DC24V 360mA
DC6.5V 205mA
DC2.OV 170mA
DC24V 22mA
AC250V O.5A(抵 抗負荷 )

DC30V  O。 5A(抵 抗負荷 )

-20℃ ～ +53℃周囲温度

(同 一型式 は別表 の とお り)

l電源

検知:素子電.源 出:力

流1量i素子電源1出 力

伝送信号出力

接点出力

使  用― 条  件

型 式検 定合格番号 第 TC20507 号

有 効 期 間 型式検定者の所属及び氏名

2021年  8月 31日 か ら 2024年  8月 30日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

2024年  8月 31日 か ら 202:7年  8月 30日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

年   月   日か ら 年  月  日まで

年   月   日か ら 年  丹  日まで

′ム`益社団法人

防爆構造電気機械:器具型式校定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
▼l l S ToChnoio9y inautudOn。「induat,ね i ear●●

規貝JIIξ よる 定に合格 したことを証明す る。機

2013年 10月 18日

型式検 定実施者

TC20507 0 10735 3 .docx1/2           1

公益―社団!法 人 産業安全技術協会長
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防爆構造電気機械器具型式検定合格証 ,ぉ産業安全技術協会
公益社団法人

■1l S Techn。lo研 れ4■lu■ On ofindul生猫t■ faty

申   請   者
東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

製   造   者
東京都板橋区小豆沢 2丁 目7番 6号
理研計器株式会社

ロ
ロロ 名 ガス検矢日器

型 式 の 名 称
SD‐ D58,DC・ GH
(同下型:式イま別表の|と おり)

防 爆 構 造 の 種 類 耐圧防爆構造

対象ガス又は蒸気の

爆発等級及び発火度
Ⅱ BttH2T 4 Gb

防  爆  記  号 Ex dIB+H2T4 Gb

適 用 基 準
工場電気!設備

―
防爆指針 (国 際整合技術指針 )

」NIOSH― TR-46-1及び 212015

定 格

電源 DC24Vi 360mA
検知素子電源出力 DCO.5V 205mA
I流量素子電源出力 DC2.OV 170mA―
伝:送信号出力 DC24V 22mA
I接 点出力 AC250V O.5A(抵 抗負荷 )

I     DC30V O.5A(抵 抗負荷う

周囲温度 -20℃ ～+53℃

(同 一型式は別表の とお り)

使 用 条 件
接合:吉卜の諸寸法について情報を得るためには、取扱i説

f明
1書 に従い 、機器の製

造者へF問 い合わせ ること。

型 式 検 定合 格 番 号 第 TC2218.OX 号

有 効 期 間 型式検定者の所属及び1氏名

2029年  6月 23日 か ら 2023年  6月 22日 まで 試験認証部  佐藤 英徳

2023年  0月123日 か ら 2026年  6月 22日十ま で 試験:認証部  佐藤 英徳

年  月  日から 年  月  日まで

年  月  ロカ|ら 年  月i  日まで

機械等検定規則による型式検定 に合格 したことを証明する。

2o:17年  6月 23日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長
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	SD-D58･AC
	SD-D58･AC･NP
	SD-D58･AC･SP
	SD-D58･DC
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	SD-D58･DC･SP
	SD-D58･AC･GH
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